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Grace a notre Tyra TEC®, notre laminé de croisiére performant DCX devient désormais

d Tyra DC plus fin, plus Iéger et plus solide ! Le laminé de croisiere blanc Tyra DC permet une

— 4 di ) économie de poids jusqu'a 20 % par rapport a notre DCX classique, sans compromettre
~amm® | dimension-polyant

. la durabilité et en améliorant la performance de maniére significative. Cela est rendu

possible grace a notre Tyra Technology® innovante, ou les fils sont d’abord séparés en filaments individuels puis fixés en bandes
- Tyra UD® -, avant d'étre positionnés pour former la structure matricielle interne de ce nouveau laminé particulierement durable.

Le résultat : un matériau nettement plus Iéger et plus fin, adapté aux exigences des navigateurs de croisiere ambitieux. La matrice
interne en polyester de notre gamme DCX historique est entiéerement remplacée par des bandes Tyra UD® en Ultra-PE dans notre
nouveau Tyra DC. Lutilisation de nos bandes Ultra-PE comme couche fonctionnelle, ce qui confere au matériau une stabilité et une
résilience supplémentaires, est la clé de cette innovation.

La grille serrée Ultra-PE - fabriquée en interne — agit comme un composant de stabilisation dimensionnelle et contribue grandement
a l'intégrité structurelle de I'ensemble. Le matériau, avec ses bandes de filaments Tyra UD® unidirectionnelles, impressionne
également par d’excellentes résistances a I'élongation dans le sens de la chaine et une haute résistance a la déchirure, propriétés
cruciales pour des voiles de croisiére durables et performantes. Deux films enrobent la matrice interne. Ceux-ci sont renforcés de
chaque c6té par un taffetas externe qui garantit une durabilité de par sa résistance au ragage. Ce matériau est également traité
avec notre finition éprouvée UVYM® - pour une protection fiable contre les rayons UV et le développement de moisissure.

Avec le Tyra DC, Dimension-Polyant présente I'une des évolutions les plus avancées de sa gamme - léger, robuste et performant
jusque dans les moindres détails. Nous avons réduit le nombre de grammages a trois afin d'optimiser la productivité de cette
nouveauté.

The leading sailcloth manufacturer. Innovation since 1966
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Matrice interne - surface: DC
Tyra Technology® unidirektional

de bateau Application Radial cut Radial cut
26 - 30 Grand-voile DC04
légere #1 é /
#1 DCO4 / \
#2 DCO4 /
#3 DC04
31-35 Grand-voile DCO06
légere #1
#1 DC04
#2 DC04
#3 DCO06
36-40 Grand-voile DCO06
légere #1 DC04
#1 DC04
#2 DCO06
#3 DCO06
41-45 Grand-voile DCO08
légere #1 DC04
#1 DCO06
#2 DCO06
#3 DCO08

Tyra Technology® - Des fibres aux rubans filamentaires jusqu’aux tissus en rouleau

Avec notre processus Tyra Technology®, nous divisons les fibres en filaments individuels que nous déposons en bande
de monofilaments unidirectionnelle selon une répartition homogene, jusqu’alors inégalée. Le résultat est notre Tyra UD®
Tape. Ce ruban filamentaire innovant constitue la base de la nouvelle gamme Tyra. Notre processus de fabrication a
la pointe des derniéres technologies permet de travailler une grande variété de fibres de différentes natures (Aramid
et Ultra-PE), de les combiner ensemble, tout en intégrant différentes couches de matériaux structurels tels que les
grilles, taffetas, film et résines. Les bandes Tyra UD® sont superposées selon différents angles pour former la structure
matricielle interne du Tyra PLY®. Nous adaptons cette structure interne aux exigences spécifiques de chaque domaine
d'application, en disposant les bandes de maniére unidirectionnelle (0°) au biaxiale (0° et 90°), et également multiaxiale
(0°, 90°, 83° et angles intermédiaires). Lutilisation des bandes Tyra UD® garantit une stabilité de profil unique, méme
dans des conditions météorologiques exigeantes, tout en permettant une réduction significative du poids par rapport aux
laminés ou membranes traditionnelles. En fonction de I'application visée, la
surface du matériau est également optimisée, assurant a la fois durabilité

et |égereté grace a une matrice interne fine, |égére et résistante. Nous [A T ra Tec

r ns ainsi rodui h rforman inés ala fois aux
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régatiers professionnels, aux compétiteurs de club et aux plaisanciers.




